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Шланги гнутые радиаторные системы охлаждения двигателей -Неформовые       (ТУ 7506008-29-91, ТУ 38-005204-84)
Предназначены для подачи охлаждающей жидкости (антифриз, тосол, вода) под давлением до 0,2 Мпа (2 кгс/кв.см). Шланги работоспособные в условиях умеренного сухого и влажного тропического климата при температуре окружающего воздуха от –50 до + 90 С, в районах с холодным климатом при температуре от –60 до +90 С. Допускается применение шлангов гнутых в топливной системе. Шланги изготавливают прокладочной конструкции с внутренним диаметром 14,0 – 80,0 мм и толщиной стенки 4,5 мм.

	Наименование
	внутренний диаметр d (мм)
	Вес, (гр.)
	Цена руб./шт. без НДС
	Назначение

	661303060
	
	
	55-00
	ГАЗ

	133ВЯ1303010Б
	58
	435
	171-00
	ЗИЛ

	43201303010
	58
	290
	
	Урал

	51А1303025Б2
	44
	140
	95-00
	ГАЗ

	661303060(троп)
	17
	55
	
	ГАЗ

	131303060
	17
	60
	51-00
	ГАЗ

	661303060Б
	17
	40
	46-00
	ГАЗ

	53201303010
	58
	225
	
	КАМАЗ

	42021303122
	58
	235
	
	ЛАЗ

	42021303123
	58
	330
	
	ЛАЗ, ЛИАЗ

	42021303212
	68
	400
	
	ЛАЗ

	42021303214
	68
	370
	
	ЛАЗ, ЛИАЗ

	59031303058
	60
	270
	139-00
	ГАЗ

	59031303010
	60
	170
	105-00
	ГАЗ

	59031137039
	-
	85
	90-00
	ГАЗ

	43311303025
	58
	290
	
	ЗИ Л
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